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NEWTOM PRASENTIERT

DAS ERSTE DVT-

MULTI-SCAN BODY-

SYSTEM FUR

ERWEITERTE KLINISCHE
ANWENDUNGEN.

Die Gesundheitseinrichtungen werden zunehmend damit konfrontiert, mit
wichtigen demographischen, sozialen und technologischen Veranderungen
Schritt zu halten. Der Anstieg der Lebenserwartung geht mit der
Notwendigkeit einher, alteren und bisweilen korpulenten Patienten eine
entsprechende Versorgung zukommen zu lassen und mehr Leistungen
ohne steigende Kosten zu erbringen. Gleichzeitig dazu steigt die Nachfrage
nach traumatologischen und anderen fachspezifischen Behandlungen,
insbesondere im Bereich der Sportmedizin, fiir die Spitzenkompetenzen und
modernste Instrumente gefragt sind. Die Schliisselrolle der radiologischen
Bildgebung hat im Rahmen dieser Trendbewaltigung zur Entstehung
von NewTom 7G, dem innovativen DVT-Multi-Scan-Body-System von
NewTom, geflihrt. NewTom 7G eignet sich fiir Radiologen und Facharzte
der Orthopddie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Zahnmedizin und
ermoglicht das Erfassen praziser und genauer Informationen zum
Knochengewebe bis hin zu Mikrostrukturen fr ein eingehendes Verstandnis
des klinischen Bildes. NewTom 7G unterstiitzt somit die diagnostische
Kapazitat der Arztpraxis und optimiert gleichzeitig dazu die Analyse der
Behandlungsergebnisse, bei niedriger Strahlendosis und geringeren Kosten
im Vergleich zu herkommlichen Verfahren. Die durch die exklusivenNewTom-
Technologien bereitgestellten Automatismen optimieren den Arbeitsablauf
und vermeiden Schwankungen und Unsicherheiten, die mit der manuellen
Abwicklung der Untersuchungen, insbesondere wahrend der Positionierung
und der Exposition des Patienten, verbunden sind.

Die steigende Zahl wissenschaftlicher
Publikationen  zur  DVT-Bildgebung
belegt eindeutig den Trend zu einem
immer umfassenderen Einsatz
dieser Technologie. NewTom gilt als
Pionier und bleibt auch weiterhin
malstabsgebend fiir diese Evolution,
von der ersten Anwendung im dento-
maxillofazialen Bereich bis hin zu den
jlngsten Spezialanwendungen fiir den
Hals-Nasen-Ohren- (HNO) und Muskel-
Skelett-Bereich (MSK).
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DIE NEUEN HORIZONTE
DER BILDGEBUNG.

\\| EWTO m 7 G |St daS Erstmalig kann die DVT-Technologie auf alle anatomischen
. . Bereiche, einschlieRlich Wirbelsaule, Schulter und Hufte,

fO rtsc h Fl ttl IC h ste angewendet werden. Darlber hinaus ist NewTom 7G dank

DVT_ G e rat a uf d em der hohen Tragfahigkeit (max. 215 kg) der motorbetriebenen

. Liege auch fiir adipose Patienten geeignet. Gleichzeitig
M arkt, das S|Ch d u rCh dazu verfiigt NewTom 7G uiber alle Funktionen und
ei ne au Sges p roc h en Automatismen, um das FOV und die Strahlendosis auf den
Korperbau des Patienten, insbesondere im padiatrischen

gro Be Gantr\/' Alter, abzustimmen.

Offn un g auszeic h net. Mit einer Auflésung von bis zu 90 pm kénnen kleine und

VVom Mikrodetail komplexe Strukturen, wie beispielsweise diejenigen des

Innenohrs, mit hochster Prazision analysiert werden.

bis zur maximalen

An S | C ht. Die.motorbetriel.:n.ane Liege begrenzt bei liegendem .
Patienten das Risiko von Artefakten durch unkontrollierte
Bewegungen und garantiert eine einfache und genaue
Zentrierung der FOVs, was zu einem sicheren Ergebnis mit
sorgfaltig abgestimmter Rontgenstrahlexposition beitragt.

Die gute Zuganglichkeit des Gerats Iasst die Erstellung
von Aufnahmeprotokollen verschiedenster Art zu,

die von der statischen Ray2D-Untersuchung tiber die
Studie von Gelenkdynamiken mit CineX-Protokall bis zur
vertieften hochauflosenden 3D-\/olumendiagnostik der
Knochengewebe reicht.

Hochleistungsgenerator

Lokalisierte Analyse am (120kV - 20 kWw). Komplett motorbetriebene

ganzen Korper. Ray2D und Hochempfindliches Liege und 10-Zoll-Touchscreen- Der Patient liegt bequem
3D-Bildgebung bis zu 90 3D-Panel und innovative Bedienpanel auf \order- und auf der Liege, und die

pm, auch mit Kontrastmittel.  Algorithmen fiir die Riickseite. Optimierter Rontgenstrahldosis ist
Reduktion von Artefakten \Jolumenrekonstruktion. Untersuchungsablauf mit stets auf den Korperbau
und mogliche Analyse in Gantry-Offnung von zertifizierter NNT-Software, und Art der Untersuchung
Bewegung mit CineX und 77 cm. ausgestattet mit Funktionen flirdie  abgestimmt.

Cine-Scout. Vlerarbeitung, gemeinsame Nutzung

und RIS/PACS-Konnektivitat.
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GANZER
SCHADEL

(Maxillofazialer Bereich)

TMG
BILATERAL

(Gnathologie)

GEBISS

(Zahnheilkunde)

HALSWIRBELSAULE

(Orthopadie)
(MSK)

SCHULTER

(Orthopadie)
(MSK)

ELLENBOGEN

(Orthopadie)
(MSK)

HAND/
HANDGELENK

(Orthopadie)
(MSK)

ABSCHNITTE DER
LENDENWIR-
BELSAULE

(Orthopadie)
(MSK)

3D, ERWEITERT

Die adaptiven FOVs mit einem Durchmesser von mindestens 4 x 4 cm bis
zu einem Maximum von 29 cm und einer erweiterbaren Lange bis zu 62 cm
ermoglichen es, das gesamte Aufnahmeareal oder einen Teil davon zu

untersuchen, wobei auch der Korperbau des Patienten bertcksichtigt wird.

EINZIGARTIGES
POTENZIAL

Anwendungen fur die
Prazisionsmedizin.

2D, STATISCH UND DYNAMISCH

Die Funktionen Ray2D, Cine-Scout und CineX machen das
Potenzial des Gerats noch umfangreicher. Ray2D ermaglicht im
\/orfeld der 3D-Untersuchung eine zweidimensionale Bewertung
aus verschiedenen Blickwinkeln. Ebenso wie die serielle

NewTom 7G nutzt die fortschrittlichste
DVT-Technologie firr revolutionare
Anwendungen. Ansicht von unzahligen
anatomischen Bereichen fiir verschiedene
klinische Anwendungen, sowohl in 3D
mit zahlreichen FOVs als auch in 2D,
selbst sequentiell. Mit NewTom 7G lassen
sich in einem einzigen Gerat besonders
hochauflosende Bilder fiir die Diagnose
von Mikrostrukturen des Ohrs oder von
Mikrofrakturen in komplexen Gelenken
oder zur Feststellung des Ergebnisses
nach einem Eingriff mit minimalen
Artefakten von osteo-artikularen
Prothesen oder anderen,

auch umfassenden

Osteosynthesemitteln

realisieren.

Rontgenaufnahmefunktion CineX, die das Untersuchen von
anatomischen Strukturen als gefilmte Bewegung ermaéglicht und
insbesondere zur Untersuchung der Gelenkbeweglichkeit von Nutzen
ist. Die Cine-Scout-Funktion ermoglicht die Durchflhrung einer
dynamischen Untersuchung direkt am Gerat zur Echtzeit-Bewertung
von sich bewegenden Strukturen.

7G
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DAKRYOGRAPHIE
(Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde)

(ENT)

COCHLEA-
IMPLANTAT

(Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde)
(ENT)

INNENOHR
(Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde)

(ENT)

ATEMWEGE

(Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde)
(ENT)

HUFTE
(Orthopidie)
(MSK)

KNIE

(Orthopadie)
(MSK)

FERSE/FUSS/
FUSSGELENK

(Orthopédie)
(MSK)

ARTHROGRAPHIE

(Orthopidie)
(MSK)

ERWEITERTER DIAGNOSEBEREICH

Mit NewTom 7G konnen zahlreiche Arten von Untersuchungen
ausgefuhrt werden, einschliel3lich derjenigen mit intraartikularen
Kontrastmitteln wie beispielsweise die Arthrographie mit Cine-

Scout-Positionierung.
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OPTIMALER ARBEITSKOMFORT
FUR SICHERE ERGEBNISSE.

Die von NewTom 7G gebotenen Automatismen erleichtern
das Arbeiten und Begrenzen der mit manuellen Verfahren
verbundenen Abweichungen, um so das beste Ergebnis

in kiirzester Zeit zu garantieren. Uber die Multi-Konsolen
und/oder den Touchscreen-Monitor am Gerat kénnen

die unterstutzte Patientenzentrierung mit mehreren
Scouts und Cine-Scout gesteuert sowie die FOVs und die
Rontgenparameter ausgewahlt werden. Darliber hinaus
hat der Radiologe die Moglichkeit, die Protokolle fir
spezifische Diagnoseanforderungen zu personalisieren.

Die Berichterstattung kann von den fortgeschrittenen
Funktionen der NNT-Software profitieren, mit spezifischen
Verarbeitungs- und Austauschmaglichkeiten fir

die verschiedenen medizinischen Fachgebiete. Eine
multiplanare Analyse mit persanalisierter Ausrichtung
ermaglicht eine Beurteilung der anatomischen Bereiche aus
verschiedenen Blickwinkeln. Alle Untersuchungen sind tber
das DICOM-Format vollkommen kompatibel und konnen
mittels NNT-Viewergemeinsam genutzt oder im MaRstab
1:1 ausgedruckt werden.

NNT: PERSONALISIERBARE UND
INTUITIVE SOFTWARE

Der Arzt verfligt Uber spezifische Protokolle

und Ansichten flr den anatomischen Bereich
und die diagnostische Fragestellung, hat

aber auch die Maglichkeit, seine bevorzugten
\oreinstellungen einzustellen, um sie in Zukunft
wiederzuverwenden.

ORTHOPADIE

Osteo-artikuldre Studie mit
multiplanarer Ansicht. Mdgliche
Beurteilung der Gliedmal3en, neben
Schulter, Hifte, Wirbelsaule, kleinen
Knochen und Gelenken. Bei Inokulation
eines Kontrastmittels kann mit
NewTom 7G auch eine Untersuchung
bei Bewegung ausgefihrt werden.
Dank der fortgeschrittenen Funktionen
der NNT-Software erhdlt man Zugriff
zu umfassenden Berichten. Funktion
verfugbar fur TT-TG-Analysen, die

zur Beurteilung von femoropatellaren

Pathologien und Traumen nutzlich sind.

HALS-NASEN-OHREN-
HEILKUNDE

Analyse von Ohr und Atemwegvolumen.
Dynamische Navigation auch bei nicht-
orthogonalen Ebenen fir die Diagnose von
Pathologien der Gehorkndchelchenkette,
der Steigblgelplatte, der Bogengange,
der Horschnecke und der angrenzenden
Strukturen. Die liegende Position
beglinstigt die Untersuchung der
Atemwege flr die Behandlung von
Schlafapnoen, und die NNT-Software ist
mit einem speziellen Instrument fiir die
umfassende volumetrische Auswertung
des Falls ausgestattet.

ZAHNHEILKUNDE,
IMPLANTAT- UND
ORTHOGNATHE CHIRURGIE
Dento-maxillofaziale Analyse

und bilaterales TMG. Dual-View

und symmetrische Analyse der
Temporomandibulargelenke. Die Sharp
2D-Funktion erstellt einen Bilddatensatz,
bestehend aus Panorama- und latero-

lateralen und anterior-posterioren
Fernrontgenaufnahmen, die fir
kephalometrische Untersuchungen und
kieferorthopadische Rehabilitationen
herangezogen werden konnen. Planung der
maxillofazialen Chirurgie mit Implantatsimulation
und postoperativer Nachsorge.
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HIGH-TECH UND
HOCHENTWICKELTE
FUNKTIONEN.

Die DVT-Technologie von NewTom erzeugt
hochauflésende volumetrische Bilder mit nativem
isotropischen Voxel, nicht Uberlagerten Abschnitten und
weniger Artefakten. Ein einziger Scan mit Kegelstrahl
anstelle des flr andere MSCTstypischen facherformig
drehenden Strahls steigert die Bildqualitat, begrenzt den
Bereich der Strahlenexposition und senkt die Kosten.

Der Hochleistungs-Rontgengenerator mit rotierender
Anode und kleinem Brennfleck (0,3 mm) maximiert
die Leistung, indem die Energieemissionen stets an
die spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Der grof3ztgige hochaufldsende Flachpanelsensor

der jungsten Generation mit hohem Signal-Rausch-
Verhaltnis verbessert die Darstellung von Weichgewebe.
Innovative Algorithmen fir die Volumenrekonstruktion
und hochentwickelte Filter minimieren die
Rekonstruktionszeit und gewahrleisten die beste
Bildwiedergabe.

MSCT

MULTI-SCAN BODY

Facherstrahl, Kegelstrahl,
hohere Bestrahlung. geringere Bestrahlung.

Es kann der ganze Korper untersucht
werden, aber es wird nur der Bereich
bestrahlt, der von Interesse ist.

|
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SERVOGESTEUERTE LIEGE

Die komplett motorbetriebene Liege (Patent Pending)

bietet eine groRRzligige Hohenverstellung und die 3
Mindesthohe von 56,5 cm garantiert einen bequemen . e
Zugang in jeder Situation. Die Liege bewegt sich mit
aulerster Prazision in den drei Raumdimensionen und
stellt eine perfekte Patientenpositionierung in Bezug auf —_—
jedes FOV sicher. Gesamthebekapazitat bis zu 215 kg.

Newiom E HowTom B

SEHEBE

GROSSZUGIGE GANTRY e

Die erweiterte Gantry-Offnung erhdht die diagnostischen Moglichkeiten und erleichtert die Positionierung, Die Offnung auf beiden Seiten vermeidet
klaustrophobische Zustande des Patienten, wahrend die Zugangsmaoglichkeit auf der Riickseite auch Rollstuhlpatienten eine entsprechende
Untersuchung ermaglicht. Dartber hinaus Iasst das fortgeschrittene kinematische System (Patented) eine vollstandige Drehung in kiirzester Zeit zu.
Der hinterleuchtete Bereich der Gantry erzeugt ein gedampftes Licht, das den Aufenthalt in den Rontgenrdumen angenehmer gestaltet.

OPTIMALE
POSITIONIERUNG

Die Bauch- oder Rickenlage

ist flr das gute Gelingen der
Untersuchung ideal, da sie die
Artefakte durch Bewegung

des Patienten reduziert; sie
eignet sich besonders flr altere
Menschen mit eingeschrankter
Mobilitat und ist bei sedierten
oder traumatisierten Patienten
unerlasslich.
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KOMPLETTE STEUERUNG.

NewTom 7G verflgt Uber 15 FOVs, die sich mit eXtra

Functions bis auf 30 erweitern lassen. Jedem davon sind 4
Protokolle zugeordnet: Low Dose, Regular, Enhanced und
Best Quality. Der Arzt hatin jedem Fall die Moglichkeit,
eigene personalisierte Voreinstellungen auf der Grundlage

spezifischer Anforderungen zu erstellen.

Die Konsolen sind seitlich am Gerat angeordnet und bleiben
wdhrend des Bewegens des Patienten stets zuganglich.

Die Multi-Scout Vision-Ansicht stellt mit der Aufnahme von
4 Bildern prazise Informationen zur Position des Patienten
bereit, um das am besten geeignete FOV auszuwahlen oder

den Bildausschnitt Uber die Tastatur einzustellen.

9

eXtra Functions

Die eXtra FOV-Funktion ermdglicht eine Erweiterung des Sichtfeldes in
Langsrichtung, um anatomische Strukturen wie die Wirbelsaule und die
Gliedmalien, bis zu 17 x 62 cm und 29 x 56 cm, zu analysieren.

Es handelt sich um ein automatisiertes Protokoll, das mittels der
Bewegung der Liege 2 bis 4 FOVs nacheinander in einer einzigen
Untersuchung zusammenfasst. Der Multi-Scan erfolgt automatisch und
kann entsprechend den klinischen Anforderungen moduliert werden.

CINE-SCOUT MODE

Uber den 22-Zoll-Touchscreen-Monitor ist es moglich, den
Untersuchungsablauf zu steuern und anatomische Strukturen
als gefilmte Bewegung in Echtzeit darzustellen. Mit dem

Cine-Scout-Modus ist es moglich, am Gerat eine Rontgenuntersuchung

7G 13
WIDE.VISION

s | s )

. - > LRS! = H

i A
in serieller Reihenfolge flr eine dynamische Analyse einzustellen. Die Rontgenstrahlemission wird durch ein externes, verkabeltes Pedal aktiviert.

GEFUHRTE ZENTRIERUNG

Die Laserfuhrungen vereinfachen die Patientenpositionierung, indem
sie eine perfekte Zentrierung des Aufnahmeareals sicherstellen. Der
Bediener wird durch die Multi-Scout Vision-Ansicht unterstiitzt, mit der
sich das maximale Sichtfeld fiir jede Anwendung aus 4 Perspektiven
feststellen und anschlieBend das reduzierte FOV auswahlen lasst, das
sich besten eignet und korrekt auf dem Aufnahmeareal zentriert ist,
um die Strahlendosis noch weiter zu begrenzen.

FERNUBERWACHUNG

Mit einer \Videokamera und einer Sprechanlage,
die im Gerat integriert sind, wird der Patient
ferniberwacht. Wahrend der verschiedenen
Untersuchungsphasen kann mit ihm gesprochen
werden, sowoh! um ihm dabei zu helfen, sich zu
entspannen, als auch um ihn anzuleiten, wenn
sein aktives Eingreifen gefordert ist.

TOUCHSCREEN-MULTIKONSOLEN

Die 10-Zoll-Touchscreen-Bedienkonsolen zum Steuern der Zentrierung
und zum Einstellen der Untersuchung sind auf dem Gerat angebracht
und somit leicht zuganglich. Die Schnittstelle ist einfach und intuitiv und
die Art der Untersuchung ist in wenigen Schritten auswahlbar.

Es kann eine Ausstattung mit 2 bis 4 Konsolen, mit Installation auf
beiden Seiten der Gantry, vorne oder hinten, ausgewadhlt werden.

NewTom
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SCHUTZ UND WOHLBEFINDEN
DES PATIENTEN.

Bei chirurgischen Nachbehandlungen oder padiatrischen

Untersuchungen ist es zur Reduzierung der Strahlendosis

moglich, auf adaptive FOVs, auf den ultraschnellen Scan-

Modus oder auf den ECO Low Dose-Scan zurtickzugreifen. SafeBeam

Die DVT-Technologie mit gepulster Emission aktiviert die
Rantgenstrahlquelle nur bei Bedarf, sodass die Exposition
begrenzt wird. Darliber hinaus passt die SafeBeam™-

Technologie die Strahlendosis automatisch den anatomischen 3D LOW DOSE ADAPTIVE EXPOSURE 2D RADIOGRAPHY
Gegebﬂenheiten des Patienten und vermeidet so das Risiko Das DVT Low Dose-Protokoll von CONTROL Mit Ray2D-Funktion lassen sich

einer Uberbelichtung. In Fallen, in denen der anatomische NewTom 7G reduziert den Scan um Die SafeBeam™-Technologie 2D-Rantgenuntersuchungen mit einem 30
Situs aus verschiedenen Perspektiven beurteilt werden bis zu 7,2 s mit einer Strahlenemission x 30-Detektor an verschiedenen Bereichen

bi diese Funkti die Mbglichkeit. ei | _ passt die DVT- und CineX- . . . .
muss, bieten diese Funktionen die Moglichkeit, ein normales von nur 1,4 s. Dieser ultraschnelle Emissionsparameter automatisch an und mit verschiedenen, in 5-Grad-Schritten

volumetrisches Tomographiebild mit Dosen zu erhalten, die ECO-Scanmodus ist ideal geeignet, um die Eigenschaften des anatomischen auswahlbaren Projektionswinkeln

zwei herkémmlichen Rontgenaufnahmen entsprechen. die Strahlendosis fiir den Patienten Bildausschnittes an und stimmt ausfuhren. Die Expositionsparameter kV
zu reduzieren, beispielsweise bei die Dosis auf den Patienten, ob und mAs und folglich die Strahlendosis sind

Der Radiologe kann die Emission auch manuell modulieren, postoperativen Kontrolluntersuchungen Erwachsener oder Kind, ab. an die tatsachlichen Anforderungen des

um die Dosis noch weiter zu reduzieren. Aufserdem kann eine und padiatrischen Anwendungen. Falles anpassbar.

Ray2D-Voruntersuchung bei niedriger Dosis, gegebenenfalls
gefolgt von einer hochauflosenden, rein auf den zu

untersuchenden Bereich bezogenen 3D-Untersuchung flr ADAPTIVE FOV NEIGBARE KOPFSTUTZE
eine vertiefte Diagnostik angestellt werden. Mit dem Kollimationssystem NewTom (Beam Limited Patended) Die speziell fir Head&Neck-Untersuchungen bestimmte Kopfstiitze
werden modulare Sichtfelder erstellt und der fiir die DVT- aus Karbon (Patent Pending) kann bis zu 45° geneigt werden:
Untersuchungen zu bestrahlende Bereich kann prazise ausgewahlt Auf diese Weise kann der Kopf fur eine perfekte Aufnahme des
DOSIS (DAP) N EWTO M 7 G werden. Dies ermoglicht eine Reduzierung der Strahlendosis, Ohrs positioniert werden, wobei die Bestrahlung der Augenlinse
insbesondere im padiatrischen Bereich. vermieden wird, um die wirksame Dosis weiter zu reduzieren und die
3D- und RAY2D-UNTERSUCHUNGEN - FOV 17 X 17 strahlenempfindlichen Organe zu schiitzen. Zudem beg(instigt ein

Polster den Patientenkomfort,

w

1
[o2]
2

Dose eq. Ray2D

@

w|1,1x Ray2D |

3D Best Quality 3D Enhanced 3D Regular 3D Low dose Ray2D

ADAPTIVE LOW DOSE DVT

NewTom 7G verflgt Uiber vier 3D-Protokolle, mit denen die Strahlendosis an die tatsachlichen
Diagnoseanforderungen angepasst werden kann. Im Fall des Low-Dose-Protokolls kann die Rontgendosis um bis
zu 80 % reduziert werden: Dies entspricht etwa einer Ray2D-Rontgenaufnahme bei gleichem Sichtfeld.
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UMFASSENDE KONNEKTIVITAT.

7G 17
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Maximale Konnektivitat und Integration dank
der modernen, von NewTom angewandten

Systeme. Der Arbeitsablauf und die klinischen
und diagnostischen Aktivitaten konnen immer
einfacher und effizienter abgewickelt werden.

in accordance with
EN ISO/IEC 17065:2012

\J\RTUELLES
gEDIENFELD

VIRTUELLES BEDIENFELD

Die fur die Erfassung erforderlichen
Einstellungen lassen sich bequem am Gerat
Uber eine 10-Zoll-Multikonsole und/oder einen
22-Zoll-Touchscreen-Monitor sowie aus der
Ferne uber ein fiir PC verfligbares virtuelles
Bedienfeld verwalten.

FERNKUNDENDIENST

Wenn das Gerat so konfiguriert wird, dass es
die Internetverbindung der Klinik nutzt, sind
technische Assistenzeingriffe aus der Ferne
und eine Uberwachung des Geratestatus
moglich.

3D/2D VIEWER

Sie konnen die Untersuchungen mit
Kollegen und Patienten teilen, indem Sie das
Anzeigeprogramm (Viewer) direkt auf CD,
DVD oder USB-Stick bereitstellen.

1:1-DRUCK

Umfassendes und flexibles System fir die
Berichterstellung, mit dem sich die Befunde
in Farbe auf Fotopapier oder in Graustufen
auf einer transparenten Unterlage wie
einer Rontgenaufnahme archivieren und
gemeinsam nutzen lassen.

S~
~
S~
~

S~
~
~
S~
~

WEITERE AUFNAHMEGERATE

Die Kompatibilitat mit den Standards
TWAIN und DICOM 3.0 stellt sicher, dass
die NNT-Software Bilder von anderen 2D-
und 3D-Aufnahmegerdten wie Kameras,
Sensoren, PSP- und DVT-Scannern
verarbeiten kann.

ANZEIGE UND VERARBEITUNG AN
VERSCHIEDENEN ARBEITSPLATZEN

Archivierung von Bildern in einer gemeinsam
im lokalen Netzwerk genutzten Datenbank,
auf die von jedem Arbeitsplatz und vom

iPad (nur 2D) aus zugegriffen werden

kann. Verwaltung mehrfacher Archive und
passwortgeschutzter Datenzugriff.

NNT: TIFIZIERTE SOFTWARE

NNT hat die Zertifizierung nach ISDP©10003,
einem internationalen System zur Bewertung
der Einhaltung der europaischen Verordnung
2016/679 zum Schutz naturlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, erhalten.

RIS/PACS

IHE-konformes System, das die
Kommunikation mit RIS/PACS-Systemen und
DICOM-Druckern ermaglicht. Vollstandige
Reihe an verfligbaren Leistungen: Print,
Worklist, Storage Commitment, MPPS und
Query/Retrieve.

KLINIKMANAGEMENT-SOFTWARE

Offenes System, um Uber verschiedene
Standardmodi (VDDS, TWAIN) und/

oder geschiitzte Modi (NNTBridge)
schnell und effizient mit den wichtigsten
Praxismanagement-Softwares verbunden
Zu sein.

SPEZIELLE SOFTWARES

\olumetrische und zweidimensionale

Bilder sowie die mit der CineX-Funktion
verarbeiteten Filme sind mit dem DICOM 3.0
(IHE)-Standard kompatibel und kénnen tiber
den NNT Viewer gemeinsam genutzt oder im
MaRstab 1:1 ausgedruckt werden.

3D-DRUCKER UND FRASER

Verflgbarkeit von Softwaremodulen

zur Segmentierung des rekonstruierten
Volumens und Export der fir die Realisierung
von 3D-Modellen zur Unterstitzung der
Planung und Behandlung notwendigen
Flachen im STL-Format.

OPTISCHER 3D-SCAN

Prothetisch gefthrte Planung durch
Integration (Uber ein spezielles
Softwaremodul) von Daten im STL-
Format, die von optischen, intraoralen
oder Laborscannern stammen, in die
volumetrischen Daten.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

RONTGENSTRAHLQUELLE

Typ

HF-Generator (konstantes Gleichstrompotenzial) mit Pulsemission, Rontgenréhre und rotierender Anode
20 kW (Nennleistung)

Brennfleck

0,3mm-0,6 mm (IEC 60336)

Gesamtfilterung

21 mm Al eq. @ 70kV (davon Eigenfilterung 1 mm Al eq. @ 70kV)

Anodenspannung

70 - 120 kV (auswahlbar mit 10-kV-Schritten)

Anodenstrom

Brennfleck 0,3 mm — 5 - 54 mA (auswahlbar mit 1 mA-Schritten)
Brennfleck 0,6 mm — 55 - 120 mA*(auswahlbar mit 1 mA-Schritten)  *Die max. nutzbaren kV kdnnen sich je nach den mA andern

Maximale kontinuierliche
anodische Eingangsleistung

120W (120kV; 5mA; 8ms; 17x17; REGULAR)

DETEKTOR

Technologie

Flachpanel aus amorphem Silizium (Csl)

PixelgroRe

154 pm

Dynamischer Bereich

16 bit (65.536 Graustufen)
3D-BILDAUFNAHMEN

Diagnostischen Untersuchungen
unterzogene anatomische Regionen
Erwachsener — Kind

Kopf-Hals: dento-maxillofazialer Komplex, Zéhne, Unter- und Oberkiefer, Temporomandibulargelenke (TMG), Ohr, Nase und Hals
(HNO), Halswirbelsdule. Kérper: Abschnitte der Wirbelsdule, der oberen GliedmalRen einschlielich der Schulter und der unteren
GliedmaBen einschlieBlich der Hiifte.

Scantechnologie

DVT- Teilweise oder vollstandige Drehung (360°)

Belichtungskontrolle

= Manueller Modus: Parameterauswahl (= 10 kV, = 1, mA)
= Automatischer Modus SafeBeam™, die Expositionsfaktoren werden je nach PatientengréBe und anatomischem Bereich angepasst

ERGONOMIE

GroBRzigige Gantry

Lochoffnung 77 cm (30")

Am Gerat integrierte Konsole

2 oder 4 10-Zoll-Full-Touch-Bedienpanels, die rechts oder links sowohl vorne oder auch hinten positionierbar sind

Untersuchungsauswahl

Personalisierbare Protokolle Uber die am Gerat integrierte Konsole oder tiber den Steuerungsplatz mit PC

Patiententisch

220 cm lang, 45 cm breit (ausgestattet mit weicher Klappmatratze)

Tragfahigkeit Liege

215 Kg (200 Kg Patient + 15 kg Zubehdr)

Positionierung des Patienten

Magliche Untersuchung im Liegen oder Sitzen auf der Riickseite mit Gber die Konsole gesteuerter Auswahl der Ausrichtung
(Bauch- oder Riickenlage; auf der rechten oder auf der linken Seite liegend; Kopf oder FiiRen nach vorne gerichtet)

Ausrichtung Patientenzentrierung

Servounterstiitzt + 3 Laserfiihrungen (Klasse 1 - IEC 60825-1)
- 3D: 4x Scout View; XF Pack: 4x Scout View
- CineX: 1 ScoutView

Patientenfixierung

Weiches Polster fiir den Kopf und Fixierbander und andere spezielle rontgentransparente Halterungen.
Von 0 bis 45° verstellbarer Helm mit Karbonschale und Polster.

Einstellungen

Motorbetriebene Patientenliege 3 Achsen 2 Geschwindigkeiten: Steuerung am Gerat
Verstellung in Langsrichtung: O cm - 148 cm | Vertikal: 57,5 cm - 88 cm | Lateral: -10,8 cm - +10,8 cm

Sonstige Funktionen

Patiententiberwachungssystem mit Kameras und Sprechanlage am Gerat fiir Ansicht und Kommunikation vom Fernsteuerungsplatz

Software Benutzeroberfldache

Mehrsprachig: Italienisch, Englisch, Franzosisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Polnisch, Finnisch,
Schwedisch, Niederlandisch, Tschechisch, Bulgarisch, Ungarisch, Tirkisch, Litauisch, Ukrainisch, Russisch, Chinesisch.

KONNEKTIVITAT

Verbindungen

LAN / Ethernet

NewTom NNT (entspricht ISDP©10003:2018 in Ubereinstimmung mit EN ISO/IEC17065:2012 - Zertifizierung Nummer

Scanprotokolle - fiir jedes FOV Low Dose (ECO) Regular Enhanced Best Quality software 2019003109-1) und App iPad NNT Viewer (kostenlos), STL (RealGUIDE)
Scandauer 725+10s s WUhhs+18s 1925+ 265 Unterstitzte Protokolle DICOM 3.0, TWAIN, VDDS, CLOUD sharing (RealGUIDE)
Emissionszeiten Wbs+hbs 285:615 285+:615s 385:885s DICOM-Knoten IHE-konform (Print; Storage Commitment, SR document; WorkList; MPPS; Query Retrieve)
ADAPTIVE FOV (6) x (H) EINSCHLIESSLICH AUFBAU SCANEINHEIT PATIENTENLIEGE
*erweiterte Sichtfelder eXtra FOV 17 x32* cm 13x12cm 29x30* cm 29x56* cm ﬁgg%?:&”;ﬁ?%‘gt‘%en”aférf ;oxrrmonenten 2050 mm x 1070 mm x 2083 mm - (80,7" x 42" x 82") 2200 mm x 888 mm x 895 mm - (86,6” x 34,9" x 35,2")
17x 22" cm 13x8cm 29x17¢cm 29x 43" cm Verpackungsabmessungen (Lx TxH) 2200 mm x 1417 mm x 2207 mm - (87" x 56" x 87") 2450 mm x 1130 mm x 1100 mm - (96,5" x 44,5 x 43,5)
17x7em 13x6cm 29x1zcm 21x567cm Gewicht mit Verpackung 1020 kg (2249 Ib) 590 kg (1300 Ib)
17x12cm 10x10.cm 24X 307 cm 21xa3tem Zubehérteile Cine-Scout Pack (Monitor und Pedal fir die Emissionsbestatigung am Gerat)
13x327cm 8x8cm 26x17cm 17x627cm Erforderliche Mindestabmessungen flir ~ Stellflache: 3938 mm x 2050 mm (155" x 80,7 )
13x17 cm 8x6cm 21x30*cm 17 x 47* cm den Betrieb (Lx T) Zimmer: 5000 mm x 4000 mm (seitlicher Zugang zum Gerat zwecks Assistenz erforderlich)
15x6cm 6x6cm 21x17cm 13x62*cm Eg%aprﬁ%mitcgst?gr?;?esg?!gﬁ:;eonngﬁgggs 1050 kg (2315 Ib) verteilt auf der obigen Stellflache
- Lx4cm - 13 x47%cm
Auflésung Voxel Size Variabel je nach verwendetem Scanprotokoll (90 pm bis 500 pm) Technische Angaben kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden.

Rekonstruktionszeit

Unter einer Minute

2D-BILDAUFNAHME

FUNKTIONEN Ray2D CineX \ Cine-Scout & = - Lits - ~t e il
b ]
Einzelne Rontgenaufnahme (Single - = - f - o - W——
Typ Shat) fir statische Analysen Serielle Réntgenaufnahme (Multi-Shot) mit variabler Dauer fiir dynamische Analysen :—l' T _'JE':I '-_“-1 i p—— :
| sy ) i .
- - CAmei Ausflihrung aus der Ferne mit Scout- Untersuchungsstart und anzeige am [ ° - T
Info Entspricht einer Scout-Ansicht Bild fiir die Neupositionierung Gerat mit Pedal und Monitor 1 T ‘Il .l.‘ 5_‘:' i I 23
Abstand Quelle-Detektor Fest 980 mm A ] r ———f H 5% ﬁ'gg :
] - r
Projektionswinkel Variabel £5° (vom Benutzer auswahlbare Position) §:ﬁ =5 | Y 1 E; ; B :‘ ]
] Ll e ) b S :
PlattengroBe (FOV am Patienten) 30cmx30cm (17 cmx 17 cm) 1 i : i ! ! a2 —-2 !
Scandauer 0,015+0,6s 1436 s @ 25fps 1+36s @ 12fps ¢, 59,
1 L y

Emissionszeit 0,015+ 0,65 025+9s 018+ 6,48 |

. . Manuelle Parameterauswahl Automatische SafeBeam™- Manuelle Parameterauswahl i
Automatische Belichtungskontrolle (+ 10kV, = 1 mA, =At ExposureTime) Technologie ( 10KV, + 1 mA, +At ExposureTime) 352 ; i
Max. Réntgenbelastung 72 mAs 777 mAs _‘ l T . THESI YR
Bildformat DICOM oder JPEG DICOM / AVI DICOM / AVI 1 ‘;E = B

!
Spannung | Frequenz 230V ~ (= 10%) | 50/60 Hz (+ 1%) Y JEY 2000
5 BEE1 ) 22

Max. Anschlussleistung 16 A = 97,

Stromaufnahme

2 A (Ruhezustand - Standby)

Hinweise

Andere als die angegebenen Stromversorgungswerte erfordern die Anwendung eines speziellen Adapters/Wandlers (nicht mitgeliefert)

Available on the

Abmessungen in Zentimeter c € D App Store

(Abmessungenin Zoll) o051



