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5G XL EXTRAVISION

DAS EINZIGE DVT-SYSTEM
MIT LIEGEND
POSITIONIERTEM
PATIENTEN. HOCHSTE
BILDQUALITAT IN
EINEM GERAT MIT
HERVORRAGENDEM
DIAGNOSEPOTENZIAL.

5G XL ist ein innovatives Gerat, das bei liegendem Patienten hochauflosende Volumenaufnahmen
mit extrem niedriger Strahlendosis bietet. Die hdchste Qualitat der DVT fir neue medizinische
Anwendungsbereiche.
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FORTGESCHRITTENE
LEISTUNGEN FUR EINE
HOCHENTWICKELTE DIAGNOSTIK.

Fortschrittliche Diagnostik mit 5G XL, dem einzigen
DVT-Gerat mit liegend positioniertem Patienten, das
hochste Stabilisierung und eine grof3e Auswahl an
FOVs fir hochwertige 3D- und 2D-Bilder bietet.

Qualitat und
Innovation in

einem Gerat mit
aulRergewohnlichen
Eigenschaften.

Die DVT-Technologie ermdglicht das Einhalten einer
Strahlendosis fir den Patienten, die im Vergleich

zu den CT-Geraten bis zu 10 Mal niedriger ist, mit
einer deutlich hoheren raumlichen Auflésung bei der
Untersuchung von Knochengewebe. Der ECO Dose
Modus und die exklusive SafeBeam™ Technologie
lassen eine noch effizientere Riicksichtnahme auf die
Gesundheit des Patienten zu.

5G XL ist das erste Gerat mit einem nativen 21 x 19 cm-FOV

fur detaillierte Untersuchungen. Das ideale
Instrument fir scharfe und klar definierte Bilder fiir
Anwendungen in der Orthopadie, Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, maxillofazialen Chirurgie und Zahnmedizin.

Hochauflosende 2D- und
3D-Bilder und eine groBe
Auswahl an FOVs fiir eine
V/ielzahl von klinischen
Anwendungen.

Das einzige DVT-System

mit liegend positioniertem
Patienten, einer
motorbetriebenen Liege

und einer offenen Gantry.
Durch die perfekte
Patientenstabilisierung
werden Bewegungsartefakte
merklich reduziert.

Der ECO-Scan-Modus und die
SafeBeam™-Technologie von
5G XL sorgen flir eine weitere
Reduzierung der auf den
Patienten abgestrahlten Dosis,
dieim Vergleich zu den mit der
CT-Technologie ausgefiihrten
Untersuchungen bereits sehr
geringist.

Die adaptive
Benutzeroberflache
ermoglicht das Anzeigen

von Bildern und den Zugriff
auf die innovative 3D- und
2D-Analysefunktionen fiir
eine schnelle und prazise
Diagnose und einen optimalen
Arbeitsablauf.



6 5G XL
EXTRA.VISION

QUALITAT OHNE KOMPROMISSE.

Die besten
3D-Untersuchungen
in einem Gerat, das
auf hervorragende
Leistungen
ausgerichtet ist.

Hochauflosende volumetrische Bilder des
Knochengewebes, mit ,nativem” isotopischen
Voxel, nicht Uberlagerten Abschnitten und weniger
Artefakten. Dank der DV T-Technologie bietet

5G XL schnellere Untersuchungen und niedrigere
Bestrahlungsdosen bei hoherer Patientensicherheit,
verbesserten Leistungen und einem effizienten
Arbeitsablauf.

Die hochwertigen Bilder von 5G XL sind fur viele
medizinische Bereiche perfekt geeignet: dento-
maxillofaziale Erkrankungen, HNO-Anwendungen,
vollstandige Analyse der oberen Atemwege und
genaue Untersuchungen von Knochen und Gelenken
sowie der Gliedmal3en und der Halswirbelsaule.

N
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Rontgenstrahlquelle

MSCT  Facherstrahl CBCT Kegelformiger Rontgenstrahl

KOMBINATION AUS TECHNIK, LEISTUNG UND SICHERHEIT

B Der leistungsstarke Generator mit rotierender Anode und reduziertem Brennfleck optimiert die Leistung, indem die Emission den
spezifischen Untersuchungsanforderungen angepasst wird.

B Der grof3zlgige Flachpanelsensor mit hohem Signal-Rausch-Verhaltnis verbessert die Bildqualitat und erweitert die 3D- und
2D-Diagnoseanwendungen.

B Dank der innovativen Algorithmen fir die Volumenrekonstruktion ist es moglich, die ,Bildkette” zu kontrollieren und das
Diagnosepotenzial zu steigern, indem vorhandene Artefakte minimiert werden.

B Durch die auRergewdhnlich gute Zugdnglichkeit eignet sich 5G XL fiir zahlreiche Aufnahmeprotokolle wie die Ray2D-Untersuchung,
die Studie von Gelenkdynamiken mit CineX-Protokoll und die 3D-Diagnostik in hochster Auflésung fiir die Untersuchung von Knochengewebe.

360°-Rekonstruktion eXtra FOV-Ansicht Analysen in HiRes
Der 360°-Scan erlaubt das Erfassen des Die innovative eXtra FOV-Funktion Klare und detaillierte

gesamten Volumens in einem einzigen ermoglicht die Untersuchung von hochauflosende Bilder zur Anzeige
Umlauf. 5G XL erzeugt in kiirzester Zeit anatomischen Langsteilen. von Mikrofrakturen der Knochen
einen kompletten Datensatz mit axialen, Das 3D-FOV kann von einem Minimum und zur Studie anatomischer
koronalen, sagittalen und 3D-Rendering- von @6 x h6 cm bis auf einen maximalen Regionen mit mikrometrischen
Aufnahmen. nativen Durchmesser von 21 cm oder Details.

eine Hohe von 22 cm eingestellt werden.
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OPTIMALE LIEGEPOSITION.

5G XL 9
EXTRA.VISION

5G XL st das einzige auf dem Markt erhaltliche DVT-Gerat mit
liegend positioniertem Patienten. Die motorbetriebene Liege
aus Kohlenstofffaser, die sich Uiber eine am Gerdt integrierte
Konsole oder Uber einen PC steuern lasst, ermoglicht die
Anpassung der Untersuchung an jede Aufnahmeanforderung
in der Bauch- oder Rickenlage, kranial-kaudalen oder kaudal-
kranialen Lage. Die offene Gantry erleichtert den Zugang zum
Scanbereich und vermeidet eventuelle klaustrophobische
Zustande und AngstgefUhle. Die Untersuchungen der oberen
Gliedmal3en werden auf der entgegengesetzten Seite der
Liege im Sitzen vorgenommen.

Die Liegeposition ist ideal im Fall von sedierten,
postoperativen und traumatisierten Patienten sowie zur
Analyse van Schlafapnoen. Die rekonstruierten Bilder
weisen weniger bewegungsbedingte Artefakte auf und die
Ausftihrung der Untersuchung erfordert keine besonderen
Fixierungssysteme, was sich insgesamt vorteilhaft auf den
Komfort des Patienten auswirkt.

UNTERSTUTZTE ZENTRIERUNG
Der Bediener nimmt die unterstitzte
Zentrierung direkt tber die Workstation
vor, wobei zwei zur Kontrolle
herangezogene Scout-Bilder bei

der automatisierten Einstellung

der motorbetriebenen Liege zur
Anwendung kommen.

Das Gerat flr die Patientenfixierung und
-positionierung ist fur die verschiedenen
zahnmedizinischen und medizinischen
Fachrichtungen konzipiert.

Die am Gerat integrierte Konsole bietet eine intuitive
Benutzeroberflache, Uber die die Liege leicht auf den drei
Achsen bewegt und die Zentrierlaser aktiviert werden
konnen, wobei die exakten Referenzen des Aufnahmeareals
erkannt werden.
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GERINGSTE STRAHLENDOSIS.

Die DVT-Technologie bietet im Vergleich zu MSCT-
Untersuchungen eine hohere Diagnosequalitat

an Knochengewebe mit einer deutlich geringeren
Bestrahlungsdosis.

Eine Strahlendosis, die mit zwei in der Regel

fur eine Erstuntersuchung erforderlichen

2D-Rontgenaufnahmen (AP und LL) vergleichbar ist*.

N
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MSCT (3D)

5GXL(3D)  2D(AP+LL)

*Koivisto et al. “Effective radiation dose of a MSCT, two CBCT and
one conventional radiography device in the ankle region’, Journal of
Foot and Ankle Research (2015) 8:8.

5G XL bietet erstklassige Ergebnisse bei der geringsten Strahlendosis fur den Patienten mit aul3ergewchnlichen Leistungen, die
unbestreitbar hochwertigen Elementen zu verdanken sind:
B Der Hochleistungsgenerator ermoglicht eine gesteigerte Filterung, die vor schadlichen Niedrigenergie-Rontgenstrahlen schiitzt.
B \Wahrend des Scannens ist eine extrem kurze Strahlenemission im Pulsmodus zu verzeichnen, die zwischen einem Minimum von

0,9 Sekunden und einem Maximum von 5,4 Sekunden liegt.

B Fine variable Kollimation beschrankt die Exposition rein auf die zu untersuchenden Bereiche.

ECO Scan

Im Fall einer
Standarduntersuchung wird die
Emission bis auf 0,9 Sekunden
verkurzt. Das ECO Scan-Protokoll
eignet sich ideal flr postoperative
Kontrollen und padiatrische
Anwendungen.

SafeBeam

SafeBeam™

Die exklusive SafeBeam™-
Technologie beseitigt das Risiko,
dass der Patient einer zu hohen
Dosis ausgesetzt wird, indem die
Bestrahlung automatisch den
anatomischen Gegebenheiten
angepasst wird.

Ray2D

Die Ray2D-Funktion

ermoglicht das Ausfihren einer
2D-Voruntersuchung bei niedriger
Dosis, gegebenenfalls gefolgt von
einer hochauflésenden, rein auf
den zu untersuchenden Bereich
bezogenen 3D-Untersuchung flr
eine vertiefte Diagnostik.
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ANWENDUNGSBEREICHE.

Mit 5G XL dehnt NewTom die DVT-Technologie auf
neue Anwendungsbereiche aus.

Hochwertige 2D- und 3D-Bilder mit einer grof3en
Auswahl an FOVs und speziellen Softwaretools.
Hervorragendes Potenzial fur eine prazise Diagnose in
jeder Situation.
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ORTHOPADISCHE ANWENDUNGEN.

Die von 5G XL erzeugten Bilder erlauben dank ihrer hohen Auflosung
und Qualitat eine detaillierte Untersuchung der oberen und unteren
Gliedmalen, nicht nur fir die Diagnose von Knochenbriichen,
Dislokationen, Luxationen oder falschen Ausrichtungen, sondern
auch fiir die Definition der osteo-artikularen Struktur aufgrund
pathologischer Verdnderungen, fiir die Erkennung kleiner
Knochenfragmente und fiir die Beurteilung von Pathologien kleiner
Gelenke, auch bei vorhandenen Metallschrauben.

Optimale Aufnahmen, die tber tblichen Grenzen der CT-
Untersuchungen oder 2D-Aufnahmen, bei denen eine gezielte visuelle
Ausrichtung nichtimmer die Uberlagerung von Knochenstrukturen
verhindert und dadurch auch bei hohem Frakturverdacht eine erste
negative Diagnose erstellt wird, hinausgehen.

5G XL liefert perfekte 3D-Bilder fur die postoperative Nachsorge

im Rahmen der Osteointegration von Prothesen, Platten

oder Knochentransplantaten und bei der Uberwachung

des Heilungszustandes, auch mit Systemen fur die duBere
Immaobilisierung wie Gips, Schienen oder Metallfixatoren.

OBERE GLIEDMASSEN

Diagnose von Traumen hinsichtlich Mikrofrakturen und Nachsorge.

5G XL 15
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UNTERE GLIEDMASSEN

Planung und postoperative Bewertungen von Implantaten, Platten oder Prothesen.
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ANWENDUNGEN
IM KOPF- UND HALSBEREICH.

UNTERSUCHUNG DER ZERVIKALZONE

Da die DVT im Vergleich zur MSCT eine bessere raumliche Auflosung bietet, ist eine detaillierte Analyse des
trabekularen und kortikalen Knochens zur Feststellung eventueller an Dysplasien, Entztindungen, Traumen und
Mikrotraumen und gebundener Elemente maoglich. Ebenfalls deutlich erkennbar sind die Verhaltnisse zwischen
den Wirbelkérpern, die Aufschluss Uber Distorsionen oder Subluxationen geben. Die von 5G XL erzeugten
3D-Volumen eignen sich dariber hinaus ideal fur die Begutachtung des Atlantooccipitalgelenks und zur
chirurgischen Planung fiir die Anwendung von Osteosynthese-lmplantaten oder prothetischen Elementen.

PLANUNG UND PRUFUNG DER MAXILLOFAZIALEN CHIRURGIE

In einem einzigen Scan nimmt 5G XL Volumen den gesamten maxillofazialen Bereichs auf, um vorhandene
Frakturen oder andere Pathologien, die Eigenschaften des Knochens, der Zahnbogen, den Einfluss des Gebisses
und seiner Wurzeln auf den Unterkieferkanal und auf die Kieferhohlen festzustellen. Ein unersetzliches Werkzeug
fur die sorgfaltige Planung der chirurgischen Behandlung und fir die postoperative Nachsorge. Dank der
innovativen Filter und der niedrig gehaltene Strahlenmenge, die den Streueffekt auf ein Minimum reduzieren, wird
die Bildqualitat nicht durch Metallgegenstande beeintrachtigt.

N
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ANALYSE DER OBEREN ATEMWEGE

Dank dedizierter FOVs kann 5G XL Volumen der Kieferhohlen, der Stirnhchlen, der Nase und der oberen Atemwege in einem einzigen
Scan erzeugen und ermdglicht so die Diagnose von HNO-Pathologien wie beispielsweise von Schlafapnoen (OSA). Die Analysesoftware
bietet spezielle Tools fir die Volumenmessung, mit denen sich der kritischste Schwund leicht feststellen lasst. 5G XL ist das einzige DVT-
Gerat, das diese Analyse in einer liegenden Position zulasst.

UNTERSUCHUNG DES INNENOHRS

Zahlreiche Studien beweisen, dass die DVT-Aufnahmen die korrekte Positionierung von Implantaten sowohl am runden Fenster als auch
am Amboss aufzeigen. Diese Untersuchung setzt den Patienten einem geringeren Risiko durch ionisierende Strahlung aus und ist daher
fur die Nachsorge von Prothesen am Mittelohr empfehlenswert. NewToms einzigartige SafeBeam™-Technologie setzt den Patienten
aulBBerdem nur der wirklich notwendigen Strahlendosis aus.
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ANWENDUNGEN
IM KOPF- UND HALSBEREICH.

UNTERSUCHUNG DES TEMPOROMANDIBULARGELENKS (TMG)

Die Diagnose und anatomische Beurteilung des Temporomandibulargelenks werden durch die hohe Qualitat
der von 5G XL erzeugten 3D-Bilder ermoglicht. Die sagittalen und koronalen Ausschnitte liefern eine optimale

Darstellung des Gelenkraums zur Erkennung etwaiger Pathologien und zur Bewertung des Hohenunterschieds
zwischen dem Gelenkkopf und dem Unterkieferast.

KIEFERORTHOPADISCHE ANALYSE

Die mit 5G XL erzeugten tomographischen, Panorama- und Ceph-Aufnahmen sind ideal zur Untersuchung

von Behandlungen aus asthetischen, kieferorthopdadischen oder ernsthafteren pathologischen Grinden. Im
\ergleich zur 2D-Diagnostik erlaubt die realistische Darstellung der 3D-Untersuchungen eine Veranderung des
Blickwinkels und eine Anpassung der Dicke der rekonstruierten Schnitte, sodass die reziproke Positionierung der
Dentalelemente und die Verhaltnisse zu den angrenzenden anatomischen Strukturen genau beurteilt werden

konnen. Dies alles sind Funktionen, die flr die Behandlungsplanung, insbesondere im Fall von tberzdhligen und/
oder impaktierten Zahnen, unerlasslich sind.

N
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ENDODONTISCHE UND PARODONTISCHE UNTERSUCHUNGEN

\or allem zur Beurteilung apikaler Lasionen, zur Behandlungsplanung von Zahnbrichen, zur Therapie des Kieferkanals und zur Heilung
von Zahngewebe bietet 5G XL eine wirkungsvolle Unterstitzung. Zur Behandlung des Endodonts und zur Untersuchung des Parodonts

sind die detaillierten Bilder, die das Gerat erzeugt, in der Tat von groRem Nutzen. Zum Schutz der Patientensicherheit kann die FOV-
Grol3e der zu untersuchenden Region angepasst werden.

DEFINITION UND KONTROLLE DER ORAL-/IMPLANTATCHIRURGIE

Die mit 5G XL erzielten Volumen stellen ein dul3erst effizientes Instrument fiir die implantatchirurgische Planung, die realistische
Beurteilung des Implantatbettes und die Auswahl des Implantats dar. Die Messungen im Mal3stab 1:1 und detaillierte Aufnahmen zur
Qualitat des umgebenden Knochens liefern prazise Anhaltspunkte fir die Implantatinsertion. Die Simulation kann auf 3D-Renderings
dargestellt werden und durch spezielle Softwares ist es maoglich, den gesamten Eingriff der prothetisch gefiihrten Implantatchirurgie
genau zu planen und mit der eigens auf MaR gefertigten chirurgischen Schablone durchzufihren. Die angestellten Nachuntersuchungen
lassen spezifische Beurteilungen zum Verlauf des Osteointegrationsprozesses und zu moglichen AbstoRungen zu.
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NNT, DIE SOFTWARE FUR JEDE
FACHSPEZIFISCHE ANFORDERUNG.

NNT ist das unverzichtbare Werkzeug fir die VVerarbeitung
und Verwaltung von 2D- und 3D-Bildern sowie

von Rontgenvideos (CineX). Eine Software, die die
Arbeitsoberflache anpasst und Analysefunktionen bietet,
die eigens auf die spezifischen Bedurfnisse von Radiologen
und Facharzten zugeschnitten sind.

Die fortgeschrittenen Algorithmen fir die
\olumenrekonstruktion und Filter, die auf der von
NewTom gesammelten Erfahrung beruhen, optimieren die
Endqualitat der Bilder, reduzieren Artefakte und verkirzen
die Rekonstruktionszeiten.

Mit der CineX-Funktion bearbeitete 3D-Volumen,
2D-Bilder und Filme, die mit dem Standard DICOM 3.0 (IHE)
kompatibel sind, konnen einfach tber die NNT-Viewer-
Version gemeinsam genutzt oder als personalisierbare
Berichte im MaBstab 1.1 ausgedruckt werden.

5G XL
EXTRA.VISION
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ZAHNMEDIZIN:
SCHRAGE PANORAMA-SCHNITTBILDER

\ollstandige Anzeige der Zahnbogen im Querschnitt zur Kontrolle
von Form, Grof3e und Zustand von Kieferknochen, Unterkiefer
und Zahnen.

HNO-HEILKUNDE:
FREIE MULTIPLANARE SCHICHTEN

Dynamische Navigation auch bei nicht-orthogonalen Ebeneniin
hochster Auflésung des Innenohres, grundlegend fiir die Diagnose
von Pathologien der Gehorknochelchenkette, der Steigbtgelplatte,

der Bogengange, der Horschnecke und der angrenzenden Strukturen.

GNATHOLOGIE:
DOPPELANSICHT DES TMG

Gleichzeitige Analyse beider Temporomandibulargelenke;
symmetrische Analyse und Ermittlung von Problemen oder
Dysfunktionen infolge von Gelenkerkrankungen.

RADIOLOGIE:
MEHRSCHICHTANALYSE

Analyse mehrfacher Bildsatze im Med-Like-Stil mit personalisierter
Ausrichtung fir verschiedene Beurteilungen der aufgenommenen
anatomischen Bereiche.



N N
5G XL 23

22 5G XL
EXTRA.VISION

EXTRA.VISION

FACHSPEZIFISCHE INSTRUMENTE.

Ray2D BEWERTUNG DES IMPLANTATBETTES
Mit der innovativen Ray2D-Funktion erzeugt Schatzung der Knochendichte in einem potenziellen Implantatbett
5G XL 18 x 19 cm breite 2D-Raontgenbilder, mit Misch-Skala fir eine korrekte Behandlungsplanung.

die perfekt flr Erstuntersuchungen und
postoperative Nachuntersuchungen geeignet
sind. Die Untersuchung kann mit verschiedenen
Winkeln wiederholt werden, um das Bild mit dem
jeweils besten Blickwinkel auszuwahlen.

CineX

5G XL bietet die exklusive CineX-Funktion, mit der sich anatomische Strukturen in Bewegung untersuchen lassen, VOLUMENMESSUNG DER ATEMWEGE
wie z.B. die Untersuchung der Speichelkandle und der Gelenkbeweglichkeit; diese fortschrittliche Technologie Quantitative Messung des Raums der oberen Atemwege, die

nutzt eine Rontgenbildsequenz, um einen Film im Format 18 x 19 cm zu erstellen, der auch im Standard- fiir die Diagnose von Pathologien des Atmungsapparates und
Videoformat exportiert werden kann. Schlafapnoen von grundlegender Wichtigkeit.

2D- UND 3D-MESSUNGEN

Maogliche Abstandsmessung auf zweidimensionalen Schnitten oder
auf 3D-Renderings, um eventuelle Gelenkprobleme festzustellen.

ERWEITERE BERICHTERSTELLUNG

Erweitertes \Verfassen von medizinischen Berichten fiir den
Austausch auf PACS, auch im automatischen Kompilierungsmodus
verfligbar.
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UMFASSENDE KONNEKTIVITAT.

Maximale Konnektivitat und
Integration dank der modernen,
von NewTom angewandten
Systeme. Der Arbeitsablauf

und die klinischen und
diagnostischen Aktivitaten
gestalten sich immer einfacher

und effizienter.

FERNKUNDENDIENST

Wenn das Gerat so konfiguriert wird, dass es
die Internetverbindung der Praxis nutzt, sind
technische Assistenzeingriffe aus der Ferne
und eine Uberwachung des Geratestatus
moglich.

3D/2D VIEWER

Sie konnen die Untersuchungen mit
Kollegen und Patienten teilen, indem Sie das
Anzeigeprogramm (Viewer) direkt auf CD,
DVD oder USB-Stick bereitstellen.

1:1-DRUCK

Umfassendes und flexibles System fiir die
Berichterstellung, mit dem sich die Befunde
in Farbe auf Fotopapier oder in Graustufen
auf einer transparenten Unterlage wie
einer Rontgenaufnahme archivieren und
gemeinsam nutzen lassen.

WEITERE AUFNAHMEGERATE

Die Kompatibilitat mit den Standards
TWAIN und DICOM 3.0 stellt sicher, dass
die NNT-Software Bilder von anderen 2D-
und 3D-Aufnahmegeraten wie Kameras,
Sensoren, PSP- und DVT-Scannern
verarbeiten kann.

ANZEIGE UND VERARBEITUNG AN
VERSCHIEDENEN ARBEITSPLATZEN

Archiviazione immagini su database Archivierung
von Bildern in einer gemeinsam im lokalen
Netzwerk genutzten Datenbank, auf die von
jedem Arbeitsplatz und vom iPad (nur 2D) aus
zugegriffen werden kann. Verwaltung mehrfacher
Archive und passwortgeschiitzter Datenzugriff.
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PLANUNGSSOFTWARE

RIS/PACS

IHE-konformes System, das die
Kommunikation mit RIS/PACS-Systemen und
DICOM-Druckern ermoglicht. Vollstandige
Reihe an verfligbaren Leistungen: Print,
Worklist, Storage Commitment, MPPS und
Query/Retrieve.

PRAXISMANAGEMENT-SOFTWARE

Offenes System, um Uber verschiedene
Standardmodi (VDDS, TWAIN) und/

oder geschitzte Modi (NNTBridge)
schnell und effizient mit den wichtigsten
Praxismanagement-Softwares verbunden
zu sein.

SPEZIELLE PLANUNGSSOFTWARE

Export im DICOM 3.0-Format auf eine
spezielle Planungssoftware fur die
Bearbeitung von kieferorthopadischen,
prothetischen, implantologischen,
orthognatisch-chirurgischen und
maxillofazialen Behandlungen.

3D-DRUCKER UND FRASER

Verfligbarkeit von Softwaremodulen

zur Segmentierung des rekonstruierten
\/olumens und Export der flr die Realisierung
von 3D-Modellen zur Unterstitzung der
Planung und Behandlung notwendigen
Flachen im STL-Format.

3D-SCANNER

Prothetisch geflihrte Planung durch
Integration (Uber ein spezielles
Softwaremodul) von Daten im STL-
Format, die von optischen, intraoralen
oder Laborscannern stammen, in die
volumetrischen Daten.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

Rontgenstrahlquelle

HF-Generator, Rontgenrohre und rotierende Anode

Brennfleck 0,3 mm 1420 ]
Belichtungskontrolle SafeBeam™-Technik zur Reduzierung der Strahlung je nach Grole des Patienten 360',6 Abmessungen in Zentimeter
Sensor Flat-Panel aus amorphem Silizium (Abmessungen in Zoll)
Graustufen 16-bit
3D-Scanzeit 18 - 36s
3D-Emissionszeit 0,9s - 9,0s (Einzelscan) .
o™
3D-Bildaufnahme Einzelscan mit Kegelstrahl. 360 Grad Drehung gg - [74,8]
190
Verfiigbare FOVs Auflosung Auswahlbare 3D-Scan-Modi o
™ 0O
Durchmesser x Hohe - =
Standard HiRes Eco Regular Boosted Enhanced yw
- o]
T OT —_—
21x19cm . - o - O [331] [94,5]
84 239,9
18 x 16 cm " - U = U
15x 22 cm eFOV " - U . .
15x 12 cm " L U - - \
155 cm " " - C - C '/
12x8cm " " . . . " — EB
[ 1 Sgl &R
10x 10 cm . . . . . . =
10x5cm " " . " . "
8 X 8 cm [ ] [ ] u | u | | \ J
8 X5 cm [ ] [ ] [} | u | |
6 X 6 cm [ ] [ ] |} n | | |
[68,9]
Auswahlbare Voxel-
GroBRen Standard 200-300 ym
Auswahlbare \oxel-
GroRen HiRes 100-150 ym
Rekonstruktionszeit Unter einer Minute
Ray2D-Bildaufnahme Digitale Radiographie (Einzelbild, vom Anwender auswahlbare Position)
CineX-Bildaufnahme Serielle Radiographie 1-36 s, Aufnahmebereich 18 x19 cm (LxH)
Position des Patienten Sitzend oder liegend in Bauch- oder Riickenlage, in kranial-kaudaler oder kaudal-kranialer Lage
Gewicht 660 Kg
Software NewTom NNT mit kostenloser Viewer-Software
DICOM-Knoten IHE-konform (Print; Storage Commitment; WorkList MPPS; Query Retrieve)
Versorgung 15A @100/115 \/~, 12A @200 V~, 10 A @220/230 V~, 8A @240 \/~, 50/60 Hz 38,5
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